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Prehod PBAB 87 - ECz

V nacionalnem dokumentu za uporabo v Sloveniji sta v razdelku o lastnostih betona podani preglednici

za preradunavanje trdnostnegarazreda(MB) po PBAB v trdnostni razredpo EC 2 (C) in obratno.

Obakrat so vrednosti zaoboLene na varno stran'

MB po PBAB ) Ustrezni trdnostni razred (C) po ENV
1992-1-1

MB 15 c 12115

MB 20 c 16120

MB 25 c 20125

MB 30 c 25130

MB 35 c 30i37
MB 40 c 35/45
MB 50 c 40/50
MB 60 c 50/60

Trdn. razred (C) po ENV 1992'1'1 ) Ustrezna MB po PBAB
c 12115 MB 20

c 16120 MB 25

c 20125 MB 30

c 25130 MB 35

c 30i37 MB 40
c 35/45 MB 45
c 40/50 MB 55

c 45/55 MB 60

c 50/60

Enolidno pa je zvezamed karakteristidnimatrdnostima po PBAB -ftt inEC 2 f* dolodena zizrazom:

pri tem je upo5tevana razlidna fraktila pri karakteristidnih trdnostih (PBAB l}yo, EC 2 5%) in razlidna

oblika standardnih preizku5ancev.

pri pBAB so reolo5ki pojavi zajetile s posamidnimi vrednostmi za koeficient lezenja in deformacijo

krdenja v preglednicah, v EC2 so v dodatku podani analitidni rzrazi.

Oblika osnovnega konstifutivnega zakona za dimenzioniranje prerezov vkljudno s tipidnimi

deformacijami je enaka v PBAB in EC razlika je le v radunski trdnosti.

Posebnega konstitutivnega zakona za nelinearno analizo konstrukcij PBAB ni vseboval.

;r: 0,83 fbk- 1,77 (v MPa) .


